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  Especificaciones
Consumo de energía
Tomacorriente vía adaptador CA (no incluido)
Solo CA 230 voltios, 50 Hz o CA 120 voltios,
60 Hz     /DC 3V 300 mA

Pilas: 2 x UM1 (tamaño D, LR20)

Duración de Pila:
Aprox. 120 horas de escucha para 4 horas diarias a
volumen normal utilizando pilas alcalinas.

Cobertura de Frecuencia:
FM 87.50 – 108 MHz
AM (MW) 522 – 1629 kHz. o 520 – 1710 kHz.

Características del circuito
Altavoz: 3 pulgadas, gama completa de 8 ohmios, impermeable

Potencia de Salida: 500 mW

Sistema de antena:
FM Antena Alámbrica
AM (MW) Barra de Ferrita

E
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  Kenmerken
1. Ingebouwde AM/FM antenne voor goed ontvangst

2. 10 vooraf instelbare stations ( 5 voor elke golflengte )

3. Waterbestendig tot JIS7 standaard

4. Zoekt automatisch stations

5. Groot een makkelijk te lezen LCD scherm

6. Makkelijk te bevestigen steun en hanger

7. Batterij indicator

8. Klok

9. Regelbare slaaptimer

10. Regelbare korte timer

11. Nood LED verlichting (Lantaren)

12. Noodzoemer

13. Waterbestendige luidspreker van 4,5 cm

NL
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  Bediening
     LCD Scherm
     Vooraf ingestelde stations ( voorinstelling 3 is eveneens voor
     afstemmen per stap )
     Doezeltimer ( Korte timer)
     Aan/uitknop
     Bandbreedte en Tijd instelknop
     Afstemmingsbediening
     Geluidssterkte Bediening
     Luidspreker
     DC Ingangopening
     Ophangring
     Noodzoemer
     Lantarenknop
     Lantaren
     Multifunctioneel handvat
     Steunhouder
     Batterijdeksel
     Compartiment van de FM draadantenne

  LCD Scherm
     Batterijstatus
     Geluidssterkte niveau
     Automatische Uitstatus
     Korte timer instelling
     Geheugennummer en seconden
     Tijd en Frequentie
     Bandbreedte indicator
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  Installering batterijen
1. Positioneer de voorkant van de radio op een zacht oppervlak.

2. Verwijder het klemmetje zoals aangegeven en til het
    batterijdeksel op.

3. Steek er 2 x “D“ maat/UM-1/LR20 batterijen in.

4. Plaats het batterijdeksel en het klemmetje terug.

5. Verminderd vermogen, vervorming, een “stotterend” geluid,
    zijn allemaal tekenen dat de batterijen misschien vervangen
    moeten worden. De batterijen moeten vervangen worden als de
    batterij indicator        knippert en de “E” op het scherm te zien is.

6. Het is aan te raden, als de radio voor een langere periode niet
    wordt gebruikt, om de batterijen uit de radio te halen.

NL
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  De AC adapter gebruiken ( niet meegeleverd )
1. Verwijder de rubberen bedekking van de DC opening aan de
    linker kant van uw radio.
2. Steek de stekker van de adapter in de DC opening.
3. Steek de adapter in het hoofdstopcontact. Als de adapter wordt
    gebruikt dan worden batterijen automatisch uitgeschakeld.

De AC adapter zou uit het hoofdstopcontact en de radio moeten
worden gehaald als hij niet in gebruik is.

Noot:
Voor de veiligheid, gebruik de AC adapter NIET in de
badkamer. Gebruik daar alleen de batterijen.

  De klok instellen
1. De klok zal beginnen te lopen als de batterijen geïnstalleerd zijn
    of als de radio aangesloten is op het hoofdstopcontact.
    Het scherm zal “ - : - - “  laten zien.
2. De tijd kan ingesteld worden met de uitschakelaar van uw radio.
3. Druk de Tijd instelknop      in en houd hem ongeveer 2 seconden
    vast totdat de urengetallen knipperen met een piep in het scherm.
4. Druk op de Omhoog/Omlaag Afstemknoppen om het gewenste
    uur in te stellen.
5. Druk op de Tijd instelknop en de minutengetallen zullen knipperen
    in het scherm.
6. Druk op de Omhoog/Omlaag Afstemknoppen om de gewenste
     minuten in te stellen.
7. Druk op de Tijd instelknop om de instelling te voltooien.
    De seconden zullen beginnen te tellen.
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  Uw radio gebruiken
Uw radio is uitgevoerd met drie afstemmethodes – Handmatig
afstemmen, Zoekend afstemmen en Vooraf ingesteld geheugen
afstemmen.

Handmatig afstemmen
1. Druk op Aan/uitknop om de radio aan te zetten.
2. Selecteer de gewenste golflengte door herhaaldelijk op de
    Bandbreedte knop te drukken. Trek voor de FM golflengte de
    draadantenne die in het batterijcompartiment zit uit en verleng
    deze om het beste ontvangst te krijgen. Draai voor de MW (AM)
    golflengte de radio om het beste ontvangst te krijgen.
3. Een druk op de Omhoog afstemknop of de Omlaag afstemknop
    zal de frequentie met de volgende verhoging veranderen:
    FM: 100 of 200 kHz (USA versie)
              50 of 100 kHz (standaard versie)
    AM (MW): 9 of 10 kHz
4. Als het einde van de golflengte bereikt is zal de radio verder
    gaan met het afstemmen vanaf het begin van de golflengte.
5. Druk op de Geluidssterkte Omhoog/Omlaag knoppen tot het
    gewenste niveau.
6. Druk op de Aan/uitknop om uw radio uit te schakelen.
    Het scherm zal “OFF” (uit) tonen.

NL
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Zoekend afstemmen
1. Druk op de Aan/uitknop om de radio aan te zetten.
2. Druk op de Bandbreedte knop om de gewenste golflengte
    te krijgen, verleng en positioneer dan de draadantenne (FM)
    of draai de radio (AM).
3. Druk de Omhoog of de Omlaag afstemknop langer dan
    0,5 seconde ingedrukt om Zoekend af te stemmen.
4. De radio zal zoeken en automatisch stoppen als het een
    station vindt dat sterk genoeg is.
5. Als het einde van de golflengte bereikt is zal de radio verder
    gaan met het afstemmen vanaf het begin van de golflengte.
6. Druk op de Geluidssterkte Omhoog/Omlaag knoppen tot het
    gewenste niveau.
7. Druk op de Aan/uitknop om uw radio uit te schakelen.
    Het scherm zal “OFF” (uit) tonen.

Vooraf ingesteld geheugen afstemmen
Stations opslaan in vooraf ingesteld geheugen
Er zijn 5 voorinstellingen voor elke golflengte.
1. Druk op de Aan/uitknop om de radio aan te zetten.
2. Stem het gewenste station op één van de hiervoor beschreven
    methodes af.
3. Druk de gewenste voorinstelling in en houd hem vast tot de radio
    piept (langer dan 2 seconden). Het nummer van de voorinstelling
    zal verschijnen met een M (geheugen) en het station zal worden
    opgeslagen onder de gekozen voorinstelling knop.
4. Herhaal de procedure voor de resterende voorinstellingen.
5. Stations opgeslagen in het vooraf ingestelde geheugen
    kunnen door het volgen van de procedure hierboven worden
    overschreven.
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  Vooraf ingestelde stations oproepen
1. Druk op de Aan/uitknop om de radio aan te zetten.

2. Selecteer de gewenste bandbreedte door op de Bandbreedte
    knop te drukken.

3. Druk kort op de gewenste Vooraf ingestelde knop, het vooraf
    ingestelde nummer en de frequentie van het station zullen in
    het scherm verschijnen.

  Afstemstap veranderen
In Europa en andere delen van de wereld zijn de MW (AM) stappen
9 kHz , in Amerika is de MW(AM) afstemstap 10 kHz.
Een FM stap kan zowel op 50 of 100 kHz worden ingesteld
(standaard versie) als op 100 of 200 kHz (USA versie).

NL
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De afstemstap veranderen
1. Weet zeker dat uw radio uitgeschakeld is.

2. Druk de Stap/vooraf instelknop in en houd hem 2 seconden
    ingedrukt, het scherm zal de huidige FM afstemstap laten zien.
    Continueer het vasthouden voor 7 seconden. Uw radio zal piepen
    en het scherm zal FM en de huidige afstemstap laten knipperen.

3. Druk op de Omhoog/Omlaag afstemknop om de gewenste
    FM afstemstap te veranderen.

4. Druk op de Stap/vooraf instelknop om de MW (AM) afstemstap
    te tonen, het scherm zal AM laten zien en de huidige stap laten
    knipperen.

5. Druk op de Omhoog/Omlaag afstemknop om de gewenste
    MW (AM) afstemstap te veranderen.

6. Voltooi de instelling door op de Stap/vooraf instelknop te drukken.
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  Slaapfunctie – Automatisch uit
De slaaptimer zal automatisch uw radio uitschakelen nadat een
vooraf ingestelde tijd verstreken is.

1. Druk de Aan/uitknop in en houd hem vast. Het scherm zal door
    de beschikbare slaaptijden circuleren, in de volgorde 50-40-30-
    20-10-60-50………… Laat de knop los als de gewenste slaaptijd
    in het scherm verschijnt. In het scherm zal “AUTO OFF”
    (automatisch uit) verschijnen en de radio zal het laatst
    geselecteerde station spelen.

2. Druk op de Aan/uitknop om de slaapfunctie te annuleren.
    De “AUTO OFF” zal verdwijnen en de radio zal uitschakelen.

  Tukje timer (Korte timer)
U kan de Tukje timer (korte timer) instellen als de radio aan of uit is.
Druk op de Tukje timerknop        , op het scherm zal     verschijnen
en de resterende tukje timer tijd zal knipperen. Druk op de Omhoog/
Omlaag afstemknop om de gewenste tukje timer tijd te selecteren.
Druk nogmaals op de Tukje timerknop om de instelling te voltooien.
De Tukje timer zal per seconde gaan tellen. Het scherm zal     en de
resterende tukje timertijd laten zien (als de radio uit is). De zoemer
zal 3 minuten een geluid laten horen als de tijdsperiode die u heeft
ingesteld bereikt is. Druk op de Aan/uitknop om de zoemer uit te
zetten.
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Druk, om de Tukje timer uit te zetten voordat de tijd om is, eenvoudig
op de Tukje timerknop en laat hem weer los.     zal van het scherm
verdwijnen.

U kan de tukje timertijd ook opslaan in het geheugen door lang
op de Vooraf instelknop 1-5 te drukken voor de timertijd die u wenst
(dezelfde procedure dan dat u een station opslaat) en het op te
roepen op het moment dat u het nodig heeft. U kan bijvoorbeeld in
voorinstelling 1 een 10 minuten timer opslaan en in voorstelling 2 een
20 minuten timer. Elke volgende keer dat u een korte timertijd nodig
heeft drukt u kort op de timerknop en dan op voorinstelling 1 om een
10 minuten timer te krijgen, op voorinstelling 2 om een 20 minuten
timer te krijgen en zo verder.

  Scherm achtergrondverlichting
De scherm achtergrondverlichting zal voor ongeveer 15 seconden
worden aangeschakeld als er op een knop is gedrukt.

  Noodzoemer
Druk, om de Noodzoemer te activeren, op de Noodzoemer
knop        en laat hem los. Druk nogmaals op de knop en laat hem
weer los om de zoemer uit te schakelen.

  Lantaren
Druk op de Lantarenknop     en laat hem weer los om de lantaren
aan te zetten.
Noot:
De lantaren zal niet automatisch uitgaan. Druk nogmaals op de
Lantarenknop om de lantaren uit te zetten.
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  Steun
U zou de meegeleverde steun aan de muur kunnen bevestigen
m.b.v. het dubbelzijdig plakband aan de achterkant om de radio
op te hangen.

NL
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  Multifunctioneel handvat
U zou m.b.v. het multifunctionele handvat de radio op kunnen hangen
of kunnen dragen als hij niet in de badkamer wordt gebruikt.

  Draagriem
U zou m.b.v. de draagriem de radio op kunnen hangen of kunnen
dragen als hij niet in de badkamer wordt gebruikt.
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  Specificaties
Vermogenvereisten
Hoofd via AC adapter (niet meegeleverd)
AC 230 V, 50 Hz of AC 120 V, 60 Hz     alleen /DC 3 V 300 mA

Batterijen: 2 x UM1 (D maat, LR20)

Levensduur batterij:
Ongeveer 120 luister uren bij 4 uur per dag op een normale
geluidssterkte met gebruik van alkaline batterijen.

Frequentie:
FM 87.50 – 108 MHz
AM (MW) 522 – 1629 kHz of 520 – 1710 kHz

Circuit kenmerken
Luidspreker: 4,5 cm, 8 ohm volledig bereik, waterbestendig

Vermogen uitvoer: 500 mW

Antennesysteem:
FM Draadantenne
AM ( MW )  Staafantenne van Ferriet kern

NL
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  Funktionen
1. Eingebaute MW/UKW-Antenne für idealen Empfang

2. 10 Senderspeicher (jeweils 5 pro Frequenzband)

3. Wasserresistent nach JIS7 Norm

4. Automatische Suchfunktion

5. Großes, einfach zu lesendes LCD-Display

6. Einfach benutzbare Klammer und Aufhängung

7. Batteriestandsanzeige

8. Uhr

9. Einstellbare Schlaffunktion

10. Einstellbare Schlummerfunktion

11. LED-Notleuchte (Taschenlampe)

12. Notsummer

13. Wasserresistente 3-Zoll-Lautsprecher
D
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  Bedienelemente
     LCD-Display
     Senderspeicher (Speicherplatz 3 auch für Einzelschrittsuche)
     Schlummertaste
     AN-/Ausschalter
     Frequenzband und Zeiteinstellungstaste
     Sendersuche
     Lautstärkeregler
     Lautsprecher
     Gleichstromeingang
     Aufhängring
     Notsummer
     Taschenlampentaste
     Taschenlampe
     Mehrzweckgriff
     Klammerhalter
     Batteriefach
     UKW-Antennenfach

  LCD-Display
     Batteriestand
     Lautstärke
     Automatische Abschaltung
     Schlummereinstellung
     Speicherplatznummer und Sekunden
     Zeit und Frequenz
     Bandanzeige
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  Batterien einlegen
1. Legen Sie das Radio mit der Vorderseite nach unten auf eine
    weiche Unterlage.

2. Haken Sie wie in der Abbildung gezeigt die Klammer aus und
    heben Sie die Batteriefachabdeckung heraus.

3. Legen Sie 2 Batterien des Typs D/UM-1/LR20 ein.

4. Setzen Sie die Batteriefachabdeckung wieder zurück.

5. Schwache Batterien können dadurch erkannt werden, dass der
    Ton “stottert” Die Batterien sollten gewechselt werden, wenn die
    Batteriestandanzeige        blinkt und ein E im Display angezeigt
    wird.

6. Wenn das Radio für längere Zeit nicht benutzt wird,
    wird empfohlen die Batterien aus dem Radio zu nehmen.

D
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  Benutzung des Netzadapters
  (nicht im Lieferumfang)
1. Entfernen Sie Schutzabdeckung vom Gleichstromeingang an
    der linken Seite des Radios.
2. Stecken Sie den Adapterstecker in den Gleichstromeingang.
3. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose. Wenn das Netzteil
    benutzt wird, werden die Batterien automatisch deaktiviert.

Das Netzteil sollte aus der Steckdose herausgezogen werden,
wenn das Radio nicht benutzt wird.

Hinweis:
Aus Sicherheitsgründen darf das Radio im Badezimmer nicht
mit Netzteil betrieben werden. Benutzen Sie nur Batterien.

  Einstellen der Uhrzeit
1. Die Uhr wird aktiviert, wenn die Batterien eingelegt werden oder
    das Radio über ein Netzteil an eine Steckdose angeschlossen ist.
    Im Display wird “ - : - - “ angezeigt.
2. Die Zeit kann eingestellt werden, wenn das Radio ausgeschaltet
    ist.
3. Halten Sie die Zeiteinstellungstaste        für ca. 2 Sekunden
    gedrückt bis die Stundenziffern im Display mit einem
    Tonsignal aufblinken.
4. Betätigen Sie die Sendersuchtasten zum Einstellen der
    Stundenuhrzeit.
5. Betätigen Sie die Zeiteinstellungstaste und die Minutenziffern
    blinken im Display auf.
6. Betätigen Sie die Sendersuchtasten zum Einstellen der
    Minutenuhrzeit.
7. Betätigen Sie die Zeiteinstellungstaste, um die Zeiteinstellung
    abzuschließen. Die Sekundenanzeige fängt an zu laufen.
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D

  Benutzung des Radios
Ihr Radio ist mit drei verschiedenen Wegen zur Sendersuche
versehen: Manuelle Suche, automatische Suche und
Senderspeicher.

Manuelle Suche
1. Betätigen Sie den An-/Ausschalter zum Einschalten des Radios.
2. Wählen das gewünschte Frequenzband durch wiederholte
    Betätigung der Frequenzbandtaste. Für besseren Empfang des
    UKW-Bands, ziehen Sie bitte die UKW-Drahtantenne im
    Batteriefach heraus. Für einen besseren MW-Empfang,
    richten Sie bitte das Radio entsprechend aus.
3. Betätigen Sie die die Sendersuchtasten zum Verändern der
    Frequenz in folgenden Schritten:
    UKW: 100 oder 200 kHz (US-Version)
                 50 oder 100 kHz (Standardversion)
    MW: 9 oder 10 kHz
 4. Wenn das Ende des jeweiligen Frequenzbandes erreicht wird,
    fährt das Radio mit der gegenüberliegenden Seite des
    Frequenzbands fort.
5. Betätigen Sie die Lautstärkereglertasten zum Einstellen der
    gewünschten Lautstärke.
6. Benutzen Sie den An-/Ausschalter zum Ausschalten des Radios.
    Im Display wird OFF angezeigt.
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Automatische Sendersuche
1. Betätigen Sie den An-/Ausschalter zum Einschalten des Radios.
2. Betätigen Sie die Frequenzbandtaste zur Auswahl des
    gewünschten Frequenzbands. Richten Sie dann die
    Teleskopantenne (UKW) aus oder drehen Sie das Radio in
    eine geeignete Position (MW).
3. Halten Sie eine der Sendersuchtaste für mehr als eine halbe
    Sekunde gedrückt, um mit der automatischen Suche zu beginnen.
4. Das Radio wird mit der Suche beginnen und automatisch stoppen,
    wenn der Sender mit ausreichender Sendestärke gefunden wird.
5. Wenn das Ende des jeweiligen Frequenzbandes erreicht wird,
    fährt das Radio mit der gegenüberliegenden Seite des
    Frequenzbands fort.
6. Betätigen Sie die Lautstärkereglertasten zum Einstellen der
    gewünschten Lautstärke.
7. Benutzen Sie den An-/Ausschalter zum Ausschalten des Radios.
    Im Display wird OFF angezeigt.

Speicherplatzsuche
Speichern von Sendern
Für jedes Frequenzband stehen 5 Speicherplätze zur Verfügung.
1. Betätigen Sie den An-/Ausschalter zum Einschalten des Radios.
2. Suchen Sie den gewünschten Sender mithilfe der beiden weiter
    oben beschriebenen Methoden.
3. Halten Sie die gewünschte Sendertaste gedrückt bis ein Signalton
    hörbar wird (mehr als 2 Sekunden). Die Speicherplatznummer
    erscheint zusammen mit einem M (für „Memory“) und der Sender
    wird unter der gewählten Sendertaste gespeichert.
4. Wiederholen Sie den Vorgang für die verbleibenen Sendertasten.
5. Bereits gespeicherte Sendereinstellungen können mit den oben
    beschriebenen Methoden überschrieben werden.
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  Abrufen voreingestellter Sender
1. Betätigen Sie den An-/Ausschalter zum Einschalten des Radios.

2. Wählen das gewünschte Frequenzband durch wiederholte
    Betätigung der Frequenzbandtaste.

3. Betätigen Sie die gewünschte Sendertaste und
    Speicherplatznummer und Senderfrequenz erscheinen im Display.

  Verändern der Suchschrittweite
In Europa und anderen Teilen der Erde liegen die Einstellschritte
für das MW-Band bei 9kHz und in den USA bei 10 kHz.
Die UKW-Suchschrittweite kann entweder auf 50 oder 100 kHz
(Standardversion) bzw. 100 oder 200 kHz (US-Version) betragen.

D
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Verändern der Suchschrittweite
1. Vergewissern Sie sich, dass das Radio abgeschaltet ist.

2. Halten Sie die Step/Preset-Taste 3 für 2 Sekunden gedrückt.
    Im Display wird die aktuelle UKW-Suchschrittweite angezeigt.
    Halten Sie die Step/Preset-Taste 3 für weitere 7 Sekunden
    gedrückt. Ein Signalton ertönt und das Display fängt an zu blinken.

3. Betätigen Sie die Sendersuchtasten zum Einstellen der
    Suchschrittweite.

4. Betätigen Sie die Step/Preset-Taste 3 zur Anzeige von der
    MW-Suchschrittweise. Das Display fängt an zu blinken und
    AM wird zusammen mit der aktuellen Suchschrittweite angezeigt.

5. Betätigen Sie die Sendersuchtasten zum Einstellen der
    MW-Suchschrittweite.

6. Beenden Sie die Einstellung durch Betätigung der
    Step/Preset-Taste 3.
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  Schlaffunktion – Automatische
  Selbstabschaltung
Die Schlaffunktion schaltet das Radio automatisch nach Ablauf der
eingestellen Wartezeit ab.

1. Halten Sie den An-/Ausschalter gedrückt. Im Display werden die
    verfügbaren Abschaltzeiten nacheinander angezeigt (50-40-30-
    20-10-60-50). Lassen Sie die Taste los, wenn die gewünschte
    Zeiteinstellung im Display erscheint. Im Display wird AUTO OFF
    angezeigt und das Radio beginnt mit der Wiedergabe des zuletzt
    benutzten Senders.

2. Zum Abschalten der Schlaffunktion, betätigen Sie bitte den
    An-/Ausschalter. AUTO OFF wird angezeigt und das Radio
    geht aus.

  Schlummerfunktion
Sie können die Zeit der Schlummerfunktion entweder wenn das
Radio an oder aus ist einstellen.
Betätigen Sie die Schlummertaste        . Im Display erscheint      und
die zuletzt eingestellt Schlummerzeit wird angezeigt. Betätigen
Sie die Sendersuchtaste zur Auswahl der neuen Schlummerzeit.
Betätigen Sie die Schlummertaste zum Übernehmen der neuen
Einstellung. Die Schlummerfunktion fängt an mit einem Countdown.
Im Display wird     zusammen mit der verbleibenen Schlummerzeit
angezeigt (wenn das Radio ausgeschaltet ist). Der Summer ertönt
für 3 Minuten sobald das Ende der Schlummerzeit erreicht wird.
Betätigen Sie den An-/Ausschalter zum Ausschalten des Summers.
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Zum Ausschalten der Schlummerfunktion vor Ablauf der
Schlummerzeit, betätigen Sie einfach die Schlummertaste.
     wird vom Display gelöscht.

Sie können die Schlummerzeit ebenfalls durch langes
Gedrückthalten der Sendertasten 1-5 speichern (entspricht dem
Speichern von Sendern) und dann jederzeit bei Bedarf abrufen.
Sie können z.B. 10 Minuten im Speicher 1 einstellen und 20 Minuten
in Speicher 2. Jedesmal wenn Sie dann die Speichertaste
1 betätigen, wird die Schlummerzeit auf 10 Minuten gestellt,
und wenn Sie die Speichertaste 2 betätigen wird die Schlummerzeit
auf 20 Minuten gestellt usw.

  Hintergrundbeleuchtung
Die Hintergrundbeleuchtung wird bei beliebiger Tastenbetätigung
für ca. 15 Sekunden angeschaltet.

  Notsummer
Zum Aktivieren des Notsummers, betätigen Sie die
Notsummertaste        . Betätigen Sie die Taste erneut, um den
Summer wieder auszuschalten.

  Taschenlampe
Betätigen Sie die Taschenlampentaste     , um die Taschenlampe
anzuschalten.
Hinweis:
Die Taschenlampe geht nicht automatisch aus. Zum Abschalten der
Taschenlampe, betätigen Sie die Taschenlampentaste bitte erneut.
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  Halterung
Sie können Sie die mitgelieferte Halterung mithilfe des
doppelseitigen Klebebands zur Aufhängung des Radios an einer
Wand montieren.
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  Mehrzweckgriff
Durch Benutzung des Mehrzweckgriffs können Sie das Radio
aufhängen oder außerhalb des Badezimmer tragen.

  Trageriemen
Durch Benutzung des Trageriemens können Sie das Radio
aufhängen oder außerhalb des Badezimmer tragen.



68

  Technische Daten
Stromnetzanforderungen
Netzadapters (nicht im Lieferumfang)
nur AC 230V, 50 Hz oder AC 120V, 60 Hz     / DC 3V 300 mA

Batterien: 2 x UM1 (D, LR20)

Batteriebenutzungsdauer:
ca. 120 Stunden Hörzeit bei 4 Stunden pro Tag bei normaler
Lautstärke mit alkalischen Batterien.

Frequenzbereich:
UKW 87,50 – 108 MHz
MW 522 – 1629 kHz oder 520 – 1710 kHz

Schaltkreismerkmale
Lautsprecher: 3 Zoll, 8   Vollbereich, wasserresistent

Ausgangsleistung: 500 mW

Antennensystem:
FM        Antennendraht
MW     Ferritstab

D




